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Hyundai Wechselrichter
Hyundai-Wechselrichter überzeugen durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung.

Hyundai Photovoltaik-Wechselrichter

Netzwechselrichter für netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme

kompaktes Design (Leichtbauweise)●

einfache Installation●

Über-/Unterspannungsschutz●

Inselnetzbildungschutz●

IP54 Gehäuse für den Außenbereich (Nur 3 kW-Klasse)●

LCD-Display - Betriebsstatusanzeige●

Technische Spezifikationen und eine Produktübersicht finden Sie auch als Download in unserem 
Hyundai-Wechselrichter Datenblatt.

Hyundai Wechselrichter HPC-003SL
Produktbeschreibung
Phasen: 1-Phasig
Nennleistung: 3 kW
Leistungsfaktor: > 0.98
Schutzklasse: IP54
Gewicht: 17,3 kg
Abmessung: 432x321x189 mm (HxLxB)
 

Hyundai Wechselrichter HPC-012HT
Produktbeschreibung
Phasen: 3-Phasig
Nennleistung: 12,5 kW
Leistungsfaktor: > 0.99
Schutzklasse: IP20
Gewicht: 170 kg
Abmessung: 1.113x575x445 mm (HxLxB)
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Hyundai Wechselrichter HPC-050HT-E
Produktbeschreibung
Phasen: 3-Phasig
Nennleistung: 50 kW
Leistungsfaktor: > 0.98
Schutzklasse: IP20
Gewicht: 790 kg

Abmessung: 1.945x800x700 mm (HxLxB)
 

Technische Informationen
Zertifikat: Hyundai HPC-050HT-E
 

Hyundai Wechselrichter HPC-100HT-E
Produktbeschreibung
Phasen: 3-Phasig
Nennleistung: 100 kW
Leistungsfaktor: > 0.99
Schutzklasse: IP20
Gewicht: 1.230 kg

Abmessung: 2.145x800x1.000 mm (HxLxB)
 

Technische Informationen
Zertifikat: Hyundai HPC-100HT-E
 

Hyundai Wechselrichter HPC-250HT-E

Produktbeschreibung
Phasen: 3-Phasig
Nennleistung: 250 kW
Leistungsfaktor: > 0.99
Schutzklasse: IP20
Gewicht: 2.300 kg

Abmessung: 2.320x2.200x850 mm (HxLxB)
 

Technische Informationen
Zertifikat: Hyundai HPC-250HT-E

http://www.weis-gruppe.eu/dokumente/upload/00aac_hyundai-hpc-050ht-e-zertifikate.pdf
http://www.weis-gruppe.eu/dokumente/upload/79e60_hyundai-hpc-100ht-e-zertifikate.pdf
http://www.weis-gruppe.eu/dokumente/upload/78148_hyundai-hpc-250ht-e-zertifikate.pdf


 
Fordern Sie gleich weitere Informationen an und vereinbaren einen ersten Termin für nähere
Details! Sie erreichen uns telefonisch 0 26 36 / 80 09 - 21 oder per E-Mail unter
mail@weis-gruppe.eu.
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